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1. Przedmiot instrukcji 

Przedmiotem niniejszej instrukcji jest opis prawidłowego transportu oraz montażu 
pionowych znaków drogowych i słupków drogowych. 

2. Ogólne wytyczne dot. montażu 

Zasady dotyczące stosowania znaków drogowych są określone w obwieszczeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 roku Dz. U. z roku 2019 poz. 2311 cz. 1. 
Dokument ten precyzuje szczegółowe wymagania techniczne dla znaków i sygnałów 
drogowych, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunki ich 
umieszczania na drogach. Szczegółowe zasady montażu znaków znajdują się w punkcie 
1.5 niniejszego obwieszczenia. 

Warunkiem uzyskania gwarancji na znak drogowy jest jego montaż zgodnie z niniejszą 
instrukcją, na odpowiednio dobranej konstrukcji wsporczej oraz prawidłowe ustawienie 
w pasie drogowym. 

Producent udziela gwarancji na lico folii odblaskowej, która obejmuje odporność na 
samoistne odklejanie się od tarczy znaku, a także na odporność podkładu znaku oraz 
słupka na korozję. Okres gwarancji na lico znaku jest uzależniony od gwarancji 
producenta folii odblaskowej. Gwarancja nie obejmuje przypadków nieprawidłowego 
transportu znaku, uszkodzeń w trakcie montażu ani jego niewłaściwego osadzenia 
w podłożu. 

3. Transport 

Gotowe znaki drogowe przeznaczone do montażu powinny zostać odpowiednio 
zabezpieczone do przewozu przed ich ewentualnymi uszkodzeniami. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie powierzchni odblaskowej znaku 
z naniesionymi treściami. 

Znaki drogowe należy transportować w pozycji pionowej, pojazdem z zakrytym dachem. 
Znaki powinny zostać umocowane pasami do konstrukcji pojazdu, aby zapobiec ich 
niekontrolowanemu przemieszczaniu się, ocieraniu się o siebie i uszkodzeniu podczas 
jazdy. 

4. Fundament 

Słupek stalowy ocynkowany musi być zamocowany w odpowiednim fundamencie, aby 
zapewnić właściwą trwałość i wytrzymałość konstrukcji.  
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Producent zaleca, aby minimalne wymiary 
fundamentu pod słupek drogowy 
wynosiły 200 x 200 x 700 mm, ale 
każdorazowo należy dopasować wymiary 
fundamentu do rodzaju podłoża oraz 
warunków drogowych. 

Do montażu słupka należy użyć betonu o 
klasie co najmniej C16/20. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uchwyt montażowy typu zacisk 

Uchwyt typu zacisk jest przeznaczony do montażu na słupkach drogowych oraz innych 
konstrukcjach wsporczych wszystkich typów znaków i tablic drogowych: trójkątnych, 
okrągłych, prostokątnych – wyposażonych w podwójnie zaginaną krawędź. 

Uchwyt ten składa się z następujących komponentów: 

 

 

1. Blaszka zaciskowa 

2. Nakrętka M8 

3. Podstawa uchwytu 

4. Zamknięcie uchwytu 

5. Śruba M8x40 
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6. Montaż uchwytów typu zacisk na znakach i tablicach 

W celu zamontowania znaku lub tablicy za pomocą uchwytu typu zacisk należy: 

1. Zamocować Podstawę uchwytu (3) do krawędzi (drugiego zagięcia) znaku / 
tablicy / profilu montażowego (gdy wymagane) przy pomocy Blaszki zaciskowej 
(1) oraz dwóch nakrętek M8 (2); 

2. Przygotowany w taki sposób znak / tablicę przymocować do słupka przy pomocy 
Zamknięcia uchwytu (4) i śruby M8x40 (5) wraz z nakrętką M8 (2). 

Prawidłowo zamontowane znaki na słupkach przy pomocy uchwytów typu zacisk 
przedstawiają poniższe zdjęcia: 

 
 

Do montażu tablic drogowych wielkoformatowych oraz drogowskazowych 
mocowanych na dwóch lub więcej słupkach, używa się tych samych uchwytów 
montażowych za krawędź. Procedura montażu jest analogiczna jak w przypadku 
znaków mniejszego formatu.  

W przypadku znaków z zamontowanym dodatkowym profilem wzmacniającym, zaleca 
się przymocowanie uchwytu montażowego również do dodatkowego profilu 
montażowego, w celu zwiększenia sztywności konstrukcji. 

7. Uchwyt montażowy typu fala 

Uchwyt montażowy typu fala jest przeznaczony do montażu na słupkach drogowych 
oraz innych konstrukcjach wsporczych znaków i tablic drogowych wyposażonych w 
przygotowane wcześniej otwory montażowe o odpowiednim rozstawie. 

Uchwyt ten składa się z następujących komponentów: 
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1. Podstawa uchwytu 

2. Nakrętka M8 

3. Śruba M8x16 

4. Zamknięcie uchwytu 

5. Śruba M8x40 

 

 

 

8. Montaż uchwytów typu fala na znakach 

W celu zamontowania znaku za pomocą uchwytu typu fala należy: 

1. Zamocować Podstawę uchwytu (1) do otworów montażowych znaku / tablicy 
przy pomocy Śrub M8x16 (3) oraz dwóch nakrętek M8 (2); 

2. Przygotowany w taki sposób znak / tablicę przymocować do słupka przy pomocy 
Zamknięcia uchwytu (4) i śruby M8x40 (5) wraz z nakrętką M8 (2). 

W przypadku znaku G-3, który na stałe ma przymocowane Podstawę uchwytu typu 
fala (1), wystarczy wykononać tylko pkt. 2 powyższej instrukcji. 

Prawidłowo zamontowane znaki na słupkach przy pomocy uchwytów typu fala 
przedstawiają poniższe zdjęcia: 

 

 

Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji skutkuje 
utratą prawa do reklamacji. 


