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1. Przedmiot instrukcji 

Przedmiotem niniejszej instrukcji jest opis prawidłowego przechowywania, transportu, 
montażu i konserwacji stałych pionowych znaków drogowych oraz słupków drogowych. 

2. Transport, rozładunek oraz montaż 

Gotowe znaki drogowe przeznaczone do transportu powinny zostać odpowiednio 
zabezpieczone do przewozu przed ich ewentualnymi uszkodzeniami. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie powierzchni odblaskowej znaku z 
naniesionymi treściami. 

Znaki drogowe należy transportować w pozycji pionowej, pojazdem z zakrytym dachem. 
Znaki powinny zostać umocowane pasami do konstrukcji pojazdu, aby zapobiec ich 
niekontrolowanemu przemieszczaniu się, ocieraniu się o siebie i uszkodzeniu podczas 
jazdy. 

Rozładunek oznakowania należy przeprowadzać w sposób zapobiegający 
uszkodzeniom powierzchni odblaskowych z zachowaniem odpowiedniej kolejności 
zdejmowania. 

Małe elementy ułożone na paletach lub umieszczone w pojemnikach mogą być 
rozładowywane przy pomocy wózka widłowego. 

Tablice o dużych gabarytach należy rozładowywać ręcznie. W żadnym wypadku nie 
wolno po nich chodzić ani ich rzucać. 

Podczas montażu znaków w planowanej ich lokalizacji należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby nie porysować powierzchni odblaskowych, powłok lakierniczych oraz innych 
zabezpieczeń antykorozyjnych znaku narzędziami używanymi do instalacji. 

Przy montażu konstrukcji nośnych oraz mocowaniu znaków/tablic do konstrukcji 
wsporczych zaleca się używanie elementów odpornych na korozję lub odpowiednio 
zabezpieczonych przed jej działaniem. 

3. Przechowywanie 

Znaki drogowe zaleca się składować w magazynach zamkniętych bądź zadaszonych, 
aby ochronić gotowe wyroby przed działaniem niekorzystnych czynników 
atmosferycznych, takich jak deszcz, wilgoć czy nadmierne nasłonecznienie.  

W przypadku, gdy nie ma możliwości przechowywania znaków wewnątrz, znaki należy 
układać na paletach, podkładach drewnianych lub innych podłożach tak, aby uniknąć 
składowania bezpośrednio na ziemi.  
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Należy zachować odstęp ok. 10 cm pomiędzy licami znaków lub tablic, w celu 
zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza. Przekładki nie powinny dotykać 
powierzchni odblaskowych.  

Długotrwały kontakt wyrobu z wodą lub brudem może powodować odbarwienia lica, 
uszkodzenia powierzchni odblaskowej oraz powłoki lakierniczej znaku. W razie dostania 
się pod folię zabezpieczającą znak drogowy brudu, wody bądź śniegu, należy 
bezwzględnie zdjąć folię, w celu odparowania wilgoci. 

Znaki zaleca się przechowywać w pozycji pionowej, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni 
odblaskowej. 

Słupki, uchwyty mocujące oraz inne elementy oznakowania, które magazynowane są 
na zewnątrz, należy przechowywać w specjalnych pojemnikach bądź regałach, które 
umożliwiają prawidłowe odprowadzenie wody. 

Przy przechowywaniu, a szczególnie załadunku, przeładunku czy rozładunku 
oznakowania należy postępować z dużą ostrożnością, ponieważ jakiekolwiek 
zarysowania oraz uszkodzenia mogą negatywnie wpłynąć na jakość produktów. 

4. Konserwacja znaków drogowych 

Aby zachować długotrwałe właściwości odblaskowe znaków, należy regularnie usuwać 
zabrudzenia z ich powierzchni. Mycie należy wykonywać po każdym sezonie zimowym. 

Do mycia oznakowania zaleca się stosowanie wody oraz łagodnych detergentów o 
neutralnym pH (np. roztwór wody z mydłem). Należy unikać używania środków 
ściernych, agresywnych chemicznie rozpuszczalników oraz myjek 
wysokociśnieniowych, mogących uszkodzić powierzchnie odblaskowe oraz 
zabezpieczania antykorozyjne elementów oznakowania. 

Podczas czyszczenia znaków i tablic drogowych należy uwzględnić warunki panujące 
podczas mycia, aby uniknąć uszkodzenia ich powierzchni odblaskowych. Proces mycia 
można przeprowadzać jedynie w temperaturze otoczenia wynoszącej co najmniej +10°C. 
Jednocześnie różnica między temperaturą wody używanej do mycia a temperaturą 
powierzchni folii nie powinna przekraczać 10°C.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne spłukanie powierzchni znaku po myciu, 
aby usunąć resztki zastosowanych detergentów. 

5. Usuwanie graffiti lub innych zacieków ropopochodnych 

Usuwanie graffiti lub tłustych zacieków ropopochodnych z powierzchni kolorowych lic 
znaków/tablic jest możliwe jedynie w przypadku, gdy lico znaku jest pokryte 
transparentną folią zabezpieczającą.  
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Do tego celu należy używać mało agresywnych rozpuszczalników, takich jak alkohol 
izopropylowy, benzyna ekstrakcyjna oraz miękkich tkanin.  

Należy uważać, aby nie wprowadzić rozpuszczalników w miejsca styku folii odblaskowej 
z podłożem.  

Po usunięciu graffiti należy dokładnie umyć powierzchnię znaku z użyciem delikatnego 
detergentu oraz wody zgodnie z zalecaniami podanymi powyżej, w celu likwidacji 
pozostałości rozpuszczalników.  

Każdorazowo zaleca się wykonanie testu skuteczności podanych środków myjących na 
osobnej próbce folii, w celu określenia ich oddziaływania na powierzchnię folii 
odblaskowej. 

6. Konserwacja elementów ocynkowanych / lakierowanych  

Stosowanie soli w zimowym utrzymaniu dróg może prowadzić do powstania tzw. „białej 
korozji”, która powoduje zmniejszenie grubości powłoki cynkowej i/lub lakierniczej.  

Po zakończeniu każdego sezonu zimowego należy przeprowadzić kontrolę wszystkich 
elementów ocynkowanych/lakierowanych. Te, na których pojawiła się „biała korozja”, 
należy oczyścić i ponownie zabezpieczyć warstwą cynku i/lub lakieru. 

Występowanie „białej korozji” oraz konsekwencje wynikające z jej nie usunięcia nie 
stanowią podstawy do reklamowania elementów oznakowania. 

 

Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji skutkuje 
utratą prawa do reklamacji. 


